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Trykdato: 10.08.2026 Versionsnummer 16 (erstatter version 15) Revision: 31.07.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsnavn: Ceramic 1200

- Artikelnummer: 84335

- UFI: ENMO-NODR-100A-NXXT

" 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
- Stoffets/praeparatets anvendelse Smaremiddel/smarestof

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
 Producent/leverandor

KENT Industri Danmark ApS

Bybjergvej 3

3060 Espergeerde

Danmark

Tel:+ 45 49 177 888 Abnings tid Mandag - Torsdag 08:00 - 15:00, Fredag 08:00 - 14:00

SDS@kenteurope.com
" 1.4 Nadtelefon: Tel. +45 82 12 12 12 — Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
* Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

" 2.2 Meerkningselementer

* Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
* Farepiktogrammer

GHS02

- Signalord Fare
‘ Faresaetninger
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
- Sikkerhedssaetninger
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudf.
P211 Spray ikke mod aben ild eller andre antaendelseskilder.
P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Mé ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
2.3 Andre farer
" Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
" PBT: Ikke relevant
 VPVB: Ikke relevant
- Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber Ikke relevant

PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2 Blandinger

" Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.
(Fortsaettes pa side 2)
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* Farlige indholdsstoffer:
CAS: 74-98-6 propan | flydende tilstand <3%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 75-28-5 isobutan <3%
EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27 | Note: C
CAS: 106-97-8 butan, kemisk rent <3%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32 | Note: C
CAS: 78-78-4 methylbutan <0,1%
EINECS: 201-142-8 é%jﬁlg% Lig. 1, H224; < Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336,
Note: C

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Farstehjaelpsforanstaltninger

" 4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger
- Efter indanding: Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sages leege.
- Efter hudkontakt:
Skal omgaende vaskes af med vand og saebe, skyl godt efter.
Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.
- Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med &bent gjenlag i flere minutter under rindende vand.
- Efter indtagelse: Skyl munden
"4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og seerlig behandling er nadvendig

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystréle. Storre brande bekaempes med vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Vandspraystréle
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
Kulmonoxid og kuldioxid
- 8.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler:
Indand ikke ekplosions- og braendgasser.
Der skal bzeres luftforsynet andedraetsvaern.
- Yderligere oplysninger
Afkol de truede beholdere med vandspraystrale.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det ma ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Seerlig skridfare pga. udlebet/spildt produkt.
Hold antaendelige kilder borte.
Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
" 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger: Der kraeves ingen saeriige forholdsregler.
" 6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning:
Fyldes pa egnede beholdere for genbrug eller bortskaffelse
Sarg for tilstreekkelig udluftning.
" 6.4 Henvisning til andre punkter
Der frigares ingen farlige stoffer.
Information om sikker h&ndtering se kapitel 7.
Informationer vedrarende personlige vaernemidler se kapitel 8.
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Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering Beskyttes mod varme og direkte sollys.

- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod og ma ikke udseettes for temperaturer pa over 50°C. Ma ikke punkteres aller braendes. Heller ikke,
nér den er tomt.
Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
 Henvisninger vedrarende opbevaring med andre stoffer: Ikke pékraevet
" Yderligere oplysninger vedrarende opbevaringsbetingelserne:
Opbevar beholderen pé et godt ventileret sted.
Hold beholderen tzetsluttende lukket.
- Opbevaringsklasse: 2 B
- 7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Oplysninger om regulering GV: BEK 1356 af 19.11.25
- DNEL-veerdier
78-78-4 methylbutan
Dermal |Langsigtet systemisk|432 mg/kg mg/kg bw/day (arbejder)
Inhalation | Langvarig-systemisk | 3.000 mg/m?® mg/m? (arbejder)
- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

" 8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

“Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne: Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
- Andedraetsvaern Ikke pakraevet ved god ventilation i rummet.

- Beskyttelse af haender

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal vaere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/stoffet/praeparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
- Handskemateriale:
Enhver kemisk beskyttelse handske certificeret i henhold til EN 374
Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0.5 mm
Valg af en egnet handske afheenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til
den anden. Da produktet er et preeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og
skal derfor efterproves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtraengningstid
Veerdi for permeationen: Level 3 > 60 minutter.
Hos handskefabrikanten skal man foresparge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.
- Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelsesbriller

" Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

" 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

- Vigtige angivelser vedrarende helbreds- og
miljebeskyttelse samt vedrarende sikkerhed

- Antaendelsespunkt:

* Eksplosive egenskaber:

- Oplasningsmiddelindhold:

- Organiske oplgsningsmidler:

- Tarstofindhold:

" Tilstandseendring

* Fordampningshastighed

" Fysisk form Aerosol
- Farve: Beige
“Lugt: Karakteristisk
‘ Lugtteerskel: lkke bestemt
- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt
- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval Ikke relevant, da aerosol
- Antaendelighed Ikke relevant
" @vre og nedre eksplosionsgraense
*Nedre: Ikke bestemt
" @vre: Ikke bestemt
- Flammepunkt: -80 °C
* Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt
“pH Blandingen er uoplaselig (i vand).
" Viskositet:
- Kinematisk viskositet lkke bestemt
“dynamisk: Ikke bestemt
- Oploselighed
*Vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
* Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) Ikke bestemt
- Damptryk: Ikke bestemt
- Massefylde og/eller relativ massefylde
* Densitet ved 20 °C: 1,1 g/cm?®
" Relativ massefylde: lkke bestemt
- Dampmassefylde: Ikke bestemt
" 9.2 Andre oplysninger
- Udseende:
" Form: Aerosol

Produktet er ikke selvantaendeligt.
Ikke bestemt

<59 %
291,3 %

lkke relevant.

- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

" Brandneerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige veesker

* Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

" Pyrofore vaesker

" Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

udleder brandfarlige gasser
- Brandnaerende veesker
- Brandnaerende faste stoffer
- Organiske peroxider
- Metalaetsende

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

Ikke relevant
Ikke relevant
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved
opvarmning.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

" 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bar undgas ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

| tilfselde af opheding eller brand er dannelsen af Sundhedsskadelig gasser muligt.
Carbonmonoxid og carbondioxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:

74-98-6 propan I flydende tilstand

|ErC 50 [19,37 mg/l (alger) (96 hr)
75-28-5 isobutan
|Erc 50  [19,37 mg/l (alger)

106-97-8 butan, kemisk rent

Inhalation | LC50 (4 hr) | 658 mg/I (rotte)
ErC 50 19,37 mg/l (alger) (96 hr)
* Primeer irritationsvirkning:
- Pa huden: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
* Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Carcinogenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
* Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
-11.2 Oplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljooplysninger

12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand:
74-98-6 propan I flydende tilstand
EC50 (48 hr) | 69,43 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 49,9 mg/l (Fisk)
75-28-5 isobutan
EC50 (48 hr)| 69,43 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 91,42 mg/I (Fisk)
106-97-8 butan, kemisk rent
EC50 (48 hr) | 69,43 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 49,9 mg/l (Fisk)
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78-78-4 methylbutan

EC50 (48 hr)| 2,3 mg/l (Daphnia magna)

EC50 (72 hr)| 10,7 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50 (96 hr) | 4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

*12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
“PBT: Ikke relevant
 VPVB: Ikke relevant
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
*12.7 Andre negative virkninger
" Yderligere gkologiske oplysninger:
 Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i storre maengder.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. M4 ikke udledes i kloaksystemet.
- Europaeisk affaldskatalog

HP3 IBrandfar/ig

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
-ADR 1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

"IATA AEROSOLS, flammable
" 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR

klasse 2 5F Gasser
- Faremaerkat 2.1
“IMDG, IATA

Class 2.1 Gasser
“Label 2.1

" 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer:

*Marine pollutant: Nej

(Fortsaettes pa side 7)
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- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

- Farenummer (Kemler-tal): -

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division
1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

" 14.7 Bulktransport til sos i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant

- Transport/yderligere oplysninger:

-ADR
- Begraensede maengder (LQ) 1L
- Undtagne maengder (EQ) Kode: EO
lkke tilladt som undtagen maengde
- Transportkategori 2
 Tunnelrestriktionskode D
- Bemaerkninger: SP 190
SP625
SP327
SP344
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
 Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- Bemaerkninger: SP63
SP 190
SP 277
SP 327
SP 344
SP 959
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Saerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

" Direktiv 2012/18/EU

 Navngivne farlige stoffer - BILAG I ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Seveso-bestemmelser P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

* Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 150 t
- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag
/]

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

-Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (@vre graensevaerdi med
henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

*Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsaettes pa side 8)
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Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer mellem Fzaellesskabet
og tredjelande
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 247 af 14. Marts 2014, bekendtgarelse om indretning af Aerosoler
(spraydaser).
Direktiv 1272/2008: Klassificering, meerkning og emballering, CLP.
BEK nr 329 af 16/05/2002 Bekendtgarelse om klassificering, emballering, maerking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter,
med senere gendring il forskriften BEK nr.970 af 16/10/2005.
Forordning (EU) 2015/830.
Direktiv (EC) nr 1907/2006 (REACH) Annex Il: Leverandarbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).
Greenseveerdier for stoffer og materialer, C.0.1 August 2007 — Arbejdstilsynet.
BEK Nr. 1634 af 13/12/2006. Bekendtgarelse om eendring af bekendtgarelse om affald.
ADR/RID 2015

* PR-nummer
Ceramic 1200 | 1761662
1761662
- Teknisk vejledning luft:
Klasse | Andel i %
NK 5,9

* Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.
"MAL KODE (1993): 1-1
" 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pé vores aktuelle viden, udgar dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke
noget kontraktligt retsforhold.

" Risikoangivelser
H220  Yderst brandfarlig gas.
H224  Yderst brandfarlig veeske og damp.
H280  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336  Kan fordrsage slovhed eller svimmelhed.
H411  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tor eller revnet hud.

- Datablad udstedt af: Beskyttelse af miljoet afdeling
- Dato forforrigeudgave 06.02.2026
- Udgavenummer for forrigeudgave 15

* Forkortelser og akronymer:
RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser— Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
: Aerosoler — Kategori 3
Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk — Komprimeret gas
Flam. Liq. 1: Brandfarlige vaesker — Kategori 1
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljoet — Kategori 2
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